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С.4 ОСТ II 027.010-75 Таблица 2
Груши
стекле

Xmn ОКИСЛЮr.Марка
С+ФКЛА Л Л &o. AL*0n MkO CaO BaO PM7 Л/о,0 Afol7 Другие3 ОКИСЛЫ,£

Ночин. Пред.
ОТКЛа

Коми». Пред* Ноют, Пред. Ношш Пред* Uounk Пред.
м и .

Homm Пред-
ОТКЯ,

НонинДреде
ОТКЛ.

Ношш Пред-откл.Ношш* Пред.ОТКЛ.
Наилем
окисла

Ноша:* Чред.откл.

С68-2 48,0 £1,5 21.0 £i,5 e ,c £0,5 5 .? £0,7 4,4 10,4 - - - - 3 ,2 £0,3 - - StO
Lc,0

6 .*
3,3

£0,6
£о,з

С72-4 63,0 £1,5 4,5
+0,5
- l !3 1,5

+0.6
-о|з - - 7.0 10,5 12,0

+l»g-0,5 - - 2 ,0 £0.4 5,0 £l,o МаО
LltO

4.0
1.0

£c,5
£о,3

!

1

С74-4 .36 ,7 £2,0 - - 2 ,0 i l , 0 - - - 3,0 tO,7 54,0 t2 ,0 0,5 £0,3 1.0 £о,з в ь ъ
U tO
AstOs

1.0
1,0
0,3

£0,6
£0,3

(2
<те-4 63,0 £1,6 3,0

+1,0
-0,6 1.5 £0,6 3.0 £0,5 7.0 tO,5 12.5 tO,8 - - 5,0 £0,6 3,6 £0,5 ТсОе 1,5

+0,3
-0 j5

сзъ-ь 2,2 ♦ i : t 57.6 8.8 £1,0 0,5 £о,з 3 ,5 t0 ,5 19,0 t i .o - - - - 6,2
4-1,5
-0 ,5 - - -

С79-3 70,4 £1,5 - - 5.0 £0,5 1,0 £0,3 - - 11,0 t l .o ■* '* 6,0 £0,5 5,5 £0,5 l i j f
ftCeO,

0,6
0,5
0,03

+0,1
-0 .2
£0,2
£0,005

050-2 69,0 -1*0 3,0 *>.5 3,0 £0,5 2.0 £o,3 2.0 t0,3 6,0 10.6 - - 6,0 £0,5 7,0 £0,5 Agfi 0,04 Ю.01

0B2-I 71.0 £1,0 * _ 3.0 tO 5 13.0 £0,5 - - - - И .7 £0,5 1.3 £0,2 - - -
С87-2 40,2 £2,0 - - 3,5 ♦J:°5 - - - - 7,0 t l .5 41,0 t l ,5 7,0 £0,5 “ - £о,з

+0.4
ова-г 64,5 2.0 £o з 4.0 £0,4 _ 7.0 £0,5 5.0 tO,4 - - 14,5

I I
- - 2n0 3,0 -ole

069-Х 71,0 £l,o _ _ 0.9 £0,6 3 .5 £0,3 5.5 £0,5 2,0 tO,2 - - 26,1 1,0 £0,2 . - -

1

С89-3 74,0 £l,o - _ 3 .9 £0,3 5,5 £0.5 - - - 26,6 t i .o - - - - -
СВ9-5 72.5 t i i - - 1.5 £0,3 3 .5 Ш

-o je
5,5 £0,4 -  ’ - - - 25,0

З й 2,0 *0,4 - - -
1 069-6 68,6 -i.'o 2,0 £0,3 0.9 £0,5 3,5 5,5 £0,5 2,0 i0,3 - - И ,0 -ole 6,5 £0,5 - - -
1 С89-8 60,0 ♦З.о

-1 ,0 - 3.0 £1.0 - - - - 12,0 t i ,o

'
6,0 -1,0 8.0 £1,0 CHkMnO

CaOUtP 1 ! I !

089-9 66,0 £l,o 2,0 i0 ,6 - - - - - - 15,0 tO,5 - - 5.0 to ,6 10,0 £о,б Ceb 2,0 £o,5

©  Зам. ОД JLS9S
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С.б ОСТ II 027.010-75
Продолжение табл. 2

Труп-Марка Химический состав стекол вокислах, %па стек- SiQ В1 О3 ALgOs м*о СаО BaO Р60 №?гО UgO Другие окислы, %
ла ла Ь&МИНПред. Номин. Пред. Номин. Пред. НонинПред. НоминПред. Номин, Пред. Номин. Пред. Номин.Пред.Номин. Пред. НаймемНомин. Пред.откл. ОТКЛ. ОТКЛ. откл. откл. откл. откл. откл. откл. окисла откл*

С95-3 64,1 +1,4-1*0 _ - 3.2 +1.0-0,2 - 2.0 +0,8-0.2 3,0 +0,8-0,5 _ _ 7.8 ±0,6 6,0 ±1,0 СеО* 0,2 ♦0,10-0,05
SfO I0e0 +1.00 -0,60
TiOe 0.4 *0,10

+0,20Fg 0,9 -0,60
SijQs 0,4 t0,20

3ол
С95-5 63,6 to ,8 - - 3,5 +0,8-0,6 - - 1.8 ±0,5 6,5 3:1 - — 7,1 ±0,6 7.8 +0,6-0,8 SrO 8,3 +0,50-0,70

CeO, 0,2 +0,05-0,10X3 m 0.4 to.io
3ё F 0,4 +0,20-olio

Ш 0,4 to, 10
C96-I 60,4 *1.0 _ 2,3 to ,6 _ I2.I ±0,7 _ 7,3 20.4 7,8 20.4 ZnO 7,3 *1.0

+0,6-1,0
CeOt i.8 -1,0

C97-I 64,0 - - 4,0 ±0,3 - - - - 16,5 ±0,7 - - 5,0 ±0,5 9.5 ±0,5 a,o 1*0 t0,20
С97-2 55,4 *1.0 _ _ 3,4 t0,5 2,6 t0,6 5,5 ±0,6 2,3 ±0,3 13,5 +0,5“1*0 5.5 ±0,6 9,8 +0,6-0,8LigO 0,5 tO,2

SSgOs 0.2
F ■ 0,5

осОX«?К«2
CI20-I42, & ii.5 - - - - - - - - 17,5 ±1,5 24,0 +1,0-2.0 4,0 ±1,0 11,0 +1,0 -I I& l£,0 1.0 +0,50-о;зо

* Сумка окислов дана без пересчета фтора на кислород 
0  Зам.ОД tSSt



ОСТ И 027.0X0-75 С.7
3. Сумма окислов стеклу,̂установленная химическим анализом, 

должна соответствовать 100-0|5 $.
4. Содержание примеси окислов /фф в электровакуумных стеклах 

не должно быть более 0,2$.
Д'аЯ стекол марок С37-3 и С89-5 содержание примеси окислов &з@з 

не должно быть более 0,05 и 0,01$ соответственно.
Содержание примесей в стекле марки С25-2 не должна быть более: 

м л - 0,2$, 0,1$; о стекле марки С39-3 содержание Met O , F ,
S/1 O3 , Ce(k - не должно быть более 0,5$.

5. Суммарное содержание и SSgOg в электровакуумных
стеклах не должно быть более 0,35$.

Суммарное содержание As^Ojи $6/0/ъ электровакуумных стеклах, 
используемых в полупроводниковых приборах, должно соответствовать 
требованиям технических условий на изделия из стекла.

р стекле марки С37-3 примесей Asg&j и не допускается.
6. Содержание красителей и молибдена в электровакуумных стеклах 

соответствует требованиям, установленным техническими условиями на 
изделия из стекла.

7. Суммарное содержание примесей сверх установленного химичес
кого состава не превьпаат 0,5$.

В шихту стекле марки C96-I сверх установленного химического 
состава вводят МОг в количестве 0,01$.

Содержание серы в стекле марки С95-3 в пересчете на SOj до
пускается не более 0,1$; в стекле марки С39-3 - не более 0,5$.

8. Основные физико-химические свойства электровакуумных стекол 
приведены в табл. 3.

@  Зам .ОД 3,59$



С.8 ОСТ II 027.010-75
Таблица Э

Группа Марка ТКПРt <7 Т Темпеоатура °с Химическая/ . тлг' И * Тк-100,Кбменее
стекла стекла в интервалетемператур20-300°С

размягчения
т1СИП

термическая СТОЙКОСТЬ ,
стойкость (потери массы) по отношению к воде,**Нонин.Пред. не менееоткл.

-Чвар-иевая C5-I * - - - -
Промежуток- CZ5ll‘25,0 ♦5,0-2,0 635 430

560
-

Не более 0,25ная »̂25-225,0 +3 600 -
Воль- C35-I 35,0 -1,0 640 360 260 Не более 0,06фра-ыовая С36-2 36,0 +2,0-i|o 650 350 260 Не более 0,06

С37-2 33,0 ±2,0 590 400 250 -

£Г-3 31,5 ±1,5 615 465 2В0 -

C38-I 3*\0 ±1,0 575 340 260 -

С38-2 36,0 ±1,0 620 400 230 -

т 11:8 ii,5%.9 620720 330460 §0 Не более 0,06С39-3C40-I 39.040.0
♦1,0,2.0Щь

775
610 480290 225240

Молиб C47-I 47,0 4.9 595 225 200 Не более 0,06деновая C48-I 46,5 +1,5-i|o 560 300 200 -
С48-2 48,0 +2,0-I’.O 570 287 - -
С48-3 48,0 ±2,0 810 520 150 Не более 0,06C49-I 52,0 -i*o 580 200 180 -

C50-I 60,0 +1,0-2,0 620 470 150 -
С50-2 50,0 ±2,0 665 _ _ Св.0,12 до 0,22CS0-3 50,0 ±2,0 585 180 - -

С50-4 50,0 ±2,0 550 300 200С50-5 50,0 ±2,0 - - -

Зам. ОД Z59*



ОСТ II 027.010-75 С.9
Продолжение табл. 3

Группа
стекла

Марка
стекла

ШР Темпаоатуюа. °С Химическая стойкость (потери кассы)
jC • 10 Or1в интервалеразмягчения Тк-100, термическаят 0 мпвратур 
20-300°С при Ю1А п

Мдмонее стойкость, по отношению к воде,%
НоминПред. не менееОТКЛ.

Иолиб- (50-6 50.0 4,9 550 300 200деновая C52-I 52,0 ♦1,5-1,0 585 285 180 Не более 0,50*
С52-2 52,0 ♦2,0-i;o 575 270 190 Не более 0,0В

Тита 068-1 68,0 ±2,0 560 250 Не более 0,12новая С72-4 72,0 ±2.0 600 370 - Св.0,08 до 0,12
С74-4 74,0 ±1,5 490 - - Не более 0,06
С76-4 76,0 ±2,0 630 330 140 Не более 0,11
С78-5 79,0 -1.5 525 500** Не менее 10
С79-3 79,0 ±1.5 550 280 150 Не более 0,08
С80-2 80,0 ±2,0 - 280 125 Не более 0,06Пла-тини- C82-I 82,0 -2,0

±2,0
600 230 “ Св.0,12 до 0,22

товая С87-2 90,5 490 300 - Не более 0,06
С88-2 88,0 ±1,5 580 190 115 Св.0,12 до 0,22
C89-I 96,5 ±2,0 560 140 НО До 0,40
С89-3 89,0 ±2,0 550 - - -

С89-5 97,0 ±2,0 560 - - -

С89-6 96,5 ±1,0 570 240 125 Не более 0,44
С89-8 97,0 ♦3,0-1,0 530 320 - Не более 0,12
С89-9 ±2,0 550 320 _ -

C89-I089,0 -2,0 - - - -
* Химическая стойкость стекла марки (52-1 указана непосредственно после выработки. Значения химической стойкости стекло в изделиях устанавливаются в технических условиях на изделия.
104 Значения Тк-100 и термической стойкости стекла марки С78-5 устанавливаются для справок.
©  Зам. ОД ZS9?



C.IO ОСТ II 027.010-75
Продолжение табл. 3

ГруппастеклаМаркастекла
яда. _ Твмпепатуп °С Химическая, стойкость (потери массы) по отношению и воде,*

/ -10 В ИНТтейпе20-30
'К”ервале ратур 0°С .

размягчения Тк-100,неменее
термическая стойкость» не менееНомин.Пред.

Платини-тов&я
069-11
шC92-I
C93-IG93-2С93-6С93-7C94-I
р

С97-2

89.0
т92.0
93.593.093.5 93̂595.095.0 
|:1  
Р:«97.0

22,0
ы
щ-2,022,0ы
I I

550515480
500

590560
520545

210

325

Ш

но

100

н|

Не более 0,44
Не более 0,08 
До 0,22
Да 0,22 Не более 0,22 Не более 0,22 Др 0,12До 0,12 л _ Не более 0,12 Не более 0,12 Не более 0,06 Не более 0,12 Не более 0,12

Железная CI20-I122,0 +2,0-3,0 445 350 90 •»

Примечания:
1. Значения ТКЛР стекол марок С89-3, C89-I0, CB9-II, С90-2 со

ответствует интервалу температур 20-ДО0°С.
2. При варке стекла марки С93-5 в печах дериодичъекого действия допускается значение ТКЛР 93,5̂jJq.
9. Значение температуры размягчения при вязкости 10** П не дол- 

хно отличаться от номинального значения, указанного в табл. 3: 
для стекол вольфрамовой и молибденовой групп - более, чем на 2J5°C; 
для стекол платинитовой, титановой и железной групп - более, чем
(Ю) Зам. ОД



ОСТ II 027.010-76 C.II
на tlO°C.

Указанный допуск дня стекол кварцевой и промежуточной групп не 
устанавливается.

Примечания:
1. Значение температуры размягчения дня стекла марки С25-2 не 

должно отличаться от номинального более, чем на -15°С.
2. Для стекла марки С93-2 допускается значение температуры раз

мягчения 520-Ю°С по согласованию медду предприятием-изготовителем
и предприятием-потребителем.

10. Химическая стойкость стекол С37-2, С37-3, C38-I, С38-2, 
C39-I, C40-I, C48-I, С4В-2, C49-I, C50-I, CI20-I введу ее зависимос
ти от термообработки устанавливается в ТУ на поставляемые изделия из 
отю «вход.

Химическая стойкость для стекол С89-3, (В9-5/089-10, C89-II, 
С90-2 не регламентируется.

11. Введение в стандарт вновь разработанных стекол и групп марок 
электровакуумных стекол следует осуществлять в соответствии с
ОСТ II 027.003-73 "Стекло электровакуумное. Классификация и система 
обозначений".

12. Метода испытаний физико-химических свойств и химического со
става электровакуумных стекол должны соответствовать отраслевым 
стандартам, приведенным в приложении.

Примечание. Для контроля химического состава стекол ма
рок C94-I и С95-3 допускаемся использование рентгеновского спектро
метра типа СРМ о соответствии с инструкцией по эксплуатации и нали
чии отраслевых стандартных образцов.

(Н>) Зам. ОД SL59#10

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294805/4294805295.htm

